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AL-OFFICE / XL / NY

/TT

Alle Vorteile

Schallschutz gepriift

Einfache Band-Montage (keine Bohrung)

Keine Versiegelung

Lésungen mit Kabelfiihrung moglich

Kompatibel mit div. Beschlagherstellern

Tir 8-12 mm (auch VSQG)

Fixteile 8-28 mm (auch VSG und Isolierglas)

Oberflachen eloxiert (EV1, Edelstahleffekt, schwarz matt)
Pulverbeschichtung nach RAL

Kombinierbar mit Holztlren

Dorma Beschlagesets (exklusiv)
Planet-Absenkdichtungen

Pollmeier Smart Entrance (exklusiv)
Montage-Einschulungen vor Ort oder via online Video-Chat

® 6 6 6 o o
* 6 6 6 o o

*

*

* 6 6 o o
* 6 & o o

SCHALL-
SCHUTZ

iy BUILDING

Slel Lol - INFORMATION

bis 42 dB

SOUND GSB PREMIUM
INSULATION BESCHICHTETES
IEMTED) ALUMINUM

N 150 10180 *k ok

All benefits

Sound insulation tested

Easy hinge mounting (no drilling)

No sealing

Solutions with cable guidance possible

Suitable with various fittings manufacturers

Door 8-12 mm (also laminated safety glass)

Fixed parts 8-28 mm (also laminated safety glass and insulating glass)
Surfaces anodized (satin anodized, brushed nickle, matt black)
Powder coating RAL

Wooden doors can be combined

Dorma-fittings sets (exclusive)

Planet drop-down seals

Pollmeier Smart Entrance (exclusive)

Installation trainings on site or via online video chat

HOHEN

VERSTELLBAR

()‘XJ’RUFT NAC/*/
KEIN SILIKON
NO SILICONE

o

(4
DIN 4103-1 \\

PLANUNG, ZUSCHNITT UND FRASEN / PLANNING, CUTTING AND MILLING

NEU: Montagean-
leitungen jetzt auch
auf unserem
YouTube Kanal.
NEW: Assembly
instructions

now also on our
YouTube channel.

3 YouTube

-\

Lingle
Z Quality N
705 N A\)‘;\Q-

langleglas.com
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AL-OFFICE SYSTEM

Das minimalistische Profilsystem AL-OFFICE
wird trockenverglast und zeichnet sich durch

AL-BASIS-W

grotmogliche Transparenz aus. AL-BASIS-G

VORTEILE .
# Keine Versiegelung, Trockenverglasung o

AL-FRAME

# Tiirband stufenlos héhenverstellbar,
keine Bohrungen notwendig
# Schallreduktion durch Zargensystem
(Keine offene Fuge zwischen Glas-Anschlagtiir,
Seitenteil und Oberlicht)
* Rahmenprofile fiir Glas/Glas und Glas/Wand
¢ Verwendbar fiir gangige Tirband- und Schlosstypen
¢ Glastiir (8-12 mm) 0
# Glasseitenteil (8-16 mm) “—"
¢ Schallschutzgepriift o

AL-TOP-FRAME

ANWENDUNGEN

# Biiroverglasungen :
¢ Innenverglasungen fiir private Wohnhduser
¢ Praxen, Kanzleien und Banken :

48

18
48
.30

* Besprechungsrﬁume \ 16J‘6 Glas glass = B - 43 L Glas glass =W - 15 12, 12 Clas glass = F - 24
* Raum-in-Raum Lasungen H ‘ Basis basis (B) Breite width (W) ’— Frame frame (F)
t

[En - -
The minimalist profile system AL-OFFICE is dry glazed.
It is characterized by the greatest possible transparency. ]

20 _,

H-24

ADVANTAGES

# No wet sealing necessary

# Door hinge fully height-adjustable, no drilling neccessary H
# Sound reduction .8 ~

(No open joint between glass door, side panel and top light) — 1
* Matching frame profile for glass/glass and glass/wall 3 r
# Suitable for many common hinge and lock types 5 v )

¢ Glass door (8-12 mm)
¢ Glass side panel (8-16 mm)
+ Sound insulation tested

48
3
0 | _, 18

35

Héhe height (H)
20

16,
47
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5\_16 la| Glas glass
=

H-33

Héhe height (H)

B-28
Glas glass

Basis basis (B)
=B-28
Basis basis (B)

APPLICATIONS )
+ Office glazing :

# Interior glazing for private homes

¢ Medical practices, law firms and banks

(5]

* Meeting rooms

¢ Room-within-a-room solutions < [_E%’gmL
S I =
: — ———— 30

Glas glass
Glas glass

7
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Basis Profile / Profiles

BASIS-G

+ AL-BASIS-D
¢ AL-CLIP-D
+ AL-EPDM-B

¢ AL-EPDM-8/10/12*

¢ AL-EPDM-F

Frame Profile / Profiles
TOP-FRAME

A

¢ AL-TOP-FRAME-D
+ AL-EPDM-8/10/12*
* AL-EPDM-F

FRAME

* AL-FRAME-D
¢ AL-CLIP-D

¢ AL-EPDM-8/10/12*

+ AL-EPDM-F

*Optional AL-EPDM 16 / * Optional AL-EPDM 16

BASIS-W

W

+ AL-BASIS-D
+ AL-EPDM-B

Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
Glas-Tir: 8-12 mm

Glasseitenteil: 8-16 mm
Oberflichen eloxiert: EV1,
Edelstahleffekt, schwarz matt
Pulverbeschichtung: nach RAL
Gummi: grau, schwarz

Aluminium profile, gasket TPE
Glass door: 8-12 mm

Glass side panel: 8-16 mm
Surfaces anodized: satin anodized,
brushed nickle, matt black
Powder coating RAL

Gasket: grey, black

Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
Glas: 8-16 mm

Oberflachen eloxiert: EV1,
Edelstahleffekt, schwarz matt
Pulverbeschichtung: nach RAL
Gummi: grau, schwarz

Aluminium profile, gasket TPE
Glass: 8-16 mm

Surfaces anodized: satin anodized,
brushed nickle, matt black
Powder coating RAL

Gasket: grey, black

Leitfaden
eloxierte
Oberflichen

1. EV1
2. Edelstahleffekt
3. Schwarz matt

Hinweis:
Farbabweichungen
der Oberflachen-
abbildungen vom
Originalprodukt
sind moglich.

Guideline
anodized
surfaces

1. Satin anodized
2. Brushed nickle
3. Matt black

Notice:

Color deviations

of the surface
illustrations from the
original product

are possible.

Luftschallddmmung nach / Sound insulation to EN ISO 10140

37dB

L/

KONFIGURATION A: Glastiir inkl.
Absenkdichtung mit Glas-Seitenteil

SETUP A: Glass door incl.
drop-down seal with glass side panel

Der erzielbare Schalldimmwert ist abhingig von der eingesetzten Glasdicke bzw. dem
Glasaufbau bei Doppelverglasung, dem Anschluss an den Baukorper, sowie den bau-
akustischen Eigenschaften der flankierenden Bauteile. Wir beraten Sie gerne personlich.

The achievable sound insulation value depends on the used glass thickness, glass construc-
tion in case of installed double glazing, connection to the structure, as well as on the building
acoustic properties of the flanking building parts. We will be pleased to advise you personally.
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AL-OFFICE ZUBEHOR / ACCESSORIES

fled,
N

AL-OFFICE-C Boden- und Eckverbinder (vertikal)

Floor and corner connector = = |

FREE SERVICE
L Online OFFICE

&s

Workshops
B ] via Video Chat

Sie haben eine auBergewdhnliche

i Einbausituation oder weiterfiih-
! 1 rende Fragen zu unseren Trenn-
i i wandsystemen? Mehr Informa-
tionen zu den Workshops finden

AL-OFFICE-CL Top Frame und Frame Verbinder
Top frame and frame connector

AL-OFFICE-CT Basis und Top Frame
oder Frame Verbinder
Basis and top frame

or frame connector o Sie auf unserer Homepage www.
% 4 °] o langleglas.com unter Produkte.
R . . o b2 [EN |
AL-OFFICE-CH 90° Eckverbinder (horizontal) L
fiir Boden- und Deckenprofil A e You have an exceptional installation
90’ corner connector (horizontal) setting or additional questions related

to our partition systems? You will find
additional workshop infos on our
homepage: www.langleglas.com on
the products page.

for floor and ceiling profile

AL-OFFICE-H Hammerkopfmutter 8-10 mm Glastiir
Hammer head nut 8-10 mm glass door

AL-OFFICE-H-L-12 Hammerkopfmutter 12 mm Glastiir
Hammer head nut 12 mm glass door

MONTAGE TIPP
INSTALLATION ADVICE

Vinylroller

AL-VINYLROLLER

Fiir besonders einfaches
Einsetzen des Fixiergummis.
For fast and easy insertion

of fixation gasket.

AL-OFFICE-CP SchlieBblech 8-12 mm
Striking plate 8-12 mm

AL-OFFICE-CP Dorma  SchlieBblech 8-12 mm
Striking plate 8-12 mm

6 Seite / Page
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ANWENDER TIPPS / USER ADVICE

\'\

Das OFFICE System optimal nutzen
Optimal use of the OFFICE system

Maximale Abmessungen des Systems (Richtwerte):
* Tiren: Breite 1.000 mm — Héhe 3.000 mm
* Fixteile: Breite keine Grenzen — Hohe 3.400 mm

Maximum dimensions of system (reference values):
¢ Doors: width 1.000 mm — height 3.000 mm
¢ Fixed parts: width no limit — height 3.400 mm

Richtwerte Tabelle fiir Anzahl von Tiirbandern bei
Verwendung Dorma-Glas 12.090/12.091

Sl

General guidelines table for number of hinges
using Dorma-Glas 12.090/12.091

Fliigelgewicht | Anzahl Biander / Number door hinges
Door weight
2 3 4
<575kg X
57.5kg-785kg X
>785kg X

Generelle Empfehlung:
>2.400 mm Héhe = 3 Bander
>2.800 mm Hohe = 4 Bander

General recommendation :
i >2.400 mm height =3 hinges
i >2.800 mm height = 4 hinges

Seite / Page 7



AL-OFFICE XL SYSTEM

Das AL-OFFICE XL Trennwandsystem vereint
schmale Profilansichten mit hohen Schallschutz-

AL-BASIS-XL

diammwerten. (4} AL-FRAME-XL

VORTEILE

* Keine Versiegelung, Trockenverglasung
¢ Tiirband stufenlos héhenverstellbar,
keine Bohrungen notwendig

AL-FRAME-T-XL

¢ Mit Abdeckprofil fiir GlasstoBe

¢ Rahmenprofile fiir Glas/Glas und Glas/Wand

¢ Verwendbar fiir gingige Tiirband- und Schlosstypen
¢ Glastiir (10-12 mm)

¢ Glasseitenteil (20-28 mm)

¢ Schallschutzgepriift

AL-TOP-FRAME-XL

ANWENDUNGEN

# Biiroverglasungen mit hochsten Schallschutzanforderugen o (4]
* Innenverglasungen fiir private Wohnhauser H

Breite width (W) . Basis basis (B)

# Praxen, Kanzleien und Banken ‘
* Besprechungsriume i
¢ Raum-in-Raum Lésungen

max.10

426

Glas 1 glass 1= X+26

| |
L2
13 Glas 3 glass 3= F-26 * 13
‘ Frame frame (F) ‘
| |

* ohne FRAME T XL

m g without FRAME T XL
The AL-OFFICE XL partition system combines H
narrow profile views with high sound insulation values.

ADVANTAGES 2
¢ No wet sealing necessary : )
# Door hinge fully height-adjustable, no drilling neccessary
& With cover profile for glass joints

+ Matching frame profile for glass/glass and glass/wall

# Suitable for many common hinge and lock types

¢ Glass door (10-12 mm) :
# Class side panel (20-28 mm) I
# Sound insulation tested i

a7

ﬁ

35 ‘
il

|

-

=H-12
Hahe height (H)

Glas glass

_‘
H-34

Hohe height (H)

sl 21 Ho

(]

®

B-45
Basis basis (B)

(]

4

Glas glass

APPLICATIONS

# Office glazing with the highest sound insulation requirements
# Interior glazing for private homes

¢ Medical practices, law firms and banks

¢ Meeting rooms

¢ Room-within-a-room solutions

Glas glass

Glas glass = B-45
Basis basis (B)

=

1=

i
T
I
‘r\_
I
I
2
|
%
o
|
8ls
-
I
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langleglas.com

Luftschalldimmung nach
Sound insulation to EN 1SO 10140

Basis XL Profile / Profiles

BASIS-G-XL BASIS-W-XL

KONFIGURATION A: Glastiir inkl.

* AL-BASIS-D-XL + AL-BASIS-D-XL
¢ AL-CLIP-BASIS-D-XL ¢ AL-CLIP-BASIS-D-XL

Aluminium profile, gasket TPE
Glass door: 10-12 mm, wood door 40 mm
Glass side panel: 20-28 mm

Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
Glas-Tiir: 10-12 mm, Holztiir 40 mm ] Absenkdichtung mit Glas-Seitenteilen
Glasseitenteil: 20-28 mm LB und -Oberlicht
Oberflichen eloxiert: EV1, Edelstahleffekt, schwarz matt 3 |7d . .
Pulverbeschichtung: nach RAL SETUP A: Glass door incl. drop-down seal with
Gummi: grau, schwarz | glass side panels and fanlight

- ' (EN| KONFIGURATION B: Holz-Schallschutztiir

inkl. Absenkdichtung mit Glas-Seitenteilen
und -Oberlicht

SETUP B: Wooden sound-proof door incl. drop-

¢ AL-EPDM-B-XL + AL-EPDM-B-XL
¢ AL-EPDM-8/10/12*
¢ AL-EPDM-F

Surfaces anodized: satin anodized, brushed nickle, matt black
Powder coating RAL
Gasket: grey, black

down seal with glass side panels and fanlight

KONFIGURATION C : Fixverglasung

SETUP C: Fixed glazing

42dB

Frame XL Profile / Profiles

TOP-FRAME XL FRAME T XL

o

¢ AL-TOP-FRAME-D-XL ¢ AL-FRAME T-D-XL

FRAME XL

Der erzielbare Schalldimmwert

ist abhangig von der eingesetzten
Glasdicke bzw. dem Glasaufbau bei
Doppelverglasung, dem Anschluss
an den Baukorper, sowie den
bauakustischen Eigenschaften

der flankierenden Bauteile.

Wir beraten Sie gerne personlich.

Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
Glasseitenteil: 20-28 mm
Oberflichen eloxiert: EV1,
Edelstahleffekt, schwarz matt
Pulverbeschichtung nach RAL
Gummi: grau, schwarz

Aluminium profile, gasket TPE =1
Glass side panel 20-28 mm :

%

* AL-FRAME-D-XL

¢ AL-CLIP-D ¢ AL-EPDM-8/10/12* AL-CLIP-D (x2) Surfaces anodized: satin anodized The achievable sound insulation value
* AL-EPDM-8/10/12* + AL-EPDM-F ¢ AL-EPDM-8/10/12* brushed nickle, matt black ' depends on the used glass thickness,
o AL-EPDM-F o AL-EPDM-F Powder coating RAL glass construction in case of installed
Gasket: arev. black double glazing, connection to the
- grey. structure, as well as on the building
acoustic properties of the flanking
i building parts. We will be pleased to
*Optional AL-EPDM 14 (26 mm Glas), AL-EPDM 16 (28 mm Glas) / *Optional AL-EPDM 14 (26 mm glass), AL-EPDM 16 (28 mm glass) i advise you personally.
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AL-OFFICE XL ZUBEHOR / ACCESSORIES

AL-OFFICE-C

Boden- und Eckverbinder (vertikal)
Floor and corner connector

AL-OFFICE-CL

Frame XL und Top Frame XL oder
Basis XL Verbinder

Frame XL and top frame XL or

basis XL connector

AL-OFFICE-CH

90° Eckverbinder (horizontal)
fiir Boden- und Deckenprofil
90° corner connector (horizontal)
for floor and ceiling profile

AL-OFFICE-CZ-XL

Basis XL und Top Frame XL oder
Frame XL Verbinder

Basis XL and top frame XL or

frame XL connector

W Kl

AL-OFFICE-H-XL

Hammerkopfmutter XL 10-12 mm
Hammer head nut XL 10-12 mm

AL-OFFICE-CP-XL

SchlieBblech XL 10-12 mm
Striking plate XL 10-12 mm

AL-OFFICE-CU-XL

Unterlegplatte XL fiir Dorma
Tiirband 10-12 mm

Support plate XL for Dorma
door hinge 10-12 mm

AL-OFFICE-CP
DORMA-XL

10 Seite / Page

SchlieBblech XL Dorma 10-12 mm
Striking plate XL Dorma 10-12 mm

T O T §

‘Qﬂ%
-

L:}
P

3

4,

=

*E
2

P
| &
-
1
i
’
1 !..I
L'"’:'f}




AL-OFFICETTSYSTEM

Zarge fiir die Verwendung von
Simonswerk TECTUS® Beschldgen

Minimalistisch, filigran und transparent.

Einfachste Montage von Bandern und SchlieBmagnet
Keine Versiegelung, Trockenverglasung

Tur: 8-10 mm ESG / Fixteile: 8-28 mm

Oberflachen: schwarz matt eloxiert

Pulverbeschichtung: nach RAL

* Montage Einschulungen vor Ort oder via online Video-Chat

* & o o

Door Frame profile for use of
Simonswerk TECTUS® fittings

Minimalistic, sophisticated and transparent.

Easy assembly of hinges and closing magnet

No sealing, dry glazing

Door: 8-10 mm tempered safety glass / Fixed parts: 8-28 mm
Surfaces: matt black anodized

Powder coating RAL

¢ |nstallation trainings on site or via online video chat

* 6 o o

langleglas.com

INNOVATION

Neues Zargenprofilsystem AL-OFFICE TT fiir das

TECTUS® Bandsystem von Simonswerk.

Die bestehenden Fixverglasungssysteme AL-OFFICE/XL/NY
konnen mit dieser Zarge kombiniert werden.

New frame profile system AL-OFFICE TT for TECTUS® hinge
system from SIMONSWERK. The existing partition systems
AL-OFFICE/XL/NY can be combined with this frame.

I

A 78
|
| 7
—a
AL-OFFICE Rahmenprofile Zarge/Frame
Frame profiles AL-OFFICETT
‘»* C 78
|
|
- c
AL-OFFICE XL/NY Zarge/Frame
Rahmenprofile / Frame profiles AL-OFFICE TT

Seite / Page 11



AL-OFFICENY SYSTEM

Das AL-OFFICE New York
System optimal nutzen

Basierend auf AL-OFFICE XL System. Fiir
horizontale und vertikale Unterteilungen.

* ¢ 6 0 o *

*

Glas: 8 bis 28 mm

Speziell entwickeltes Adapterprofil Frame P-D-XL

zur Reduzierung der Glastarke

Mit Holz und Kunststoffpaneelen kombinierbar

Freie Positionierung der Sprossen

Problemlose Einfligung des AL-OFFICE XL Zargensystems
Einfache Plug & Play Losung

Installation ohne Ausklinkungen:

Montage einfach, kein Spezialwerkzeug

System geschraubt und trockenverglast

Alle Profilverbindungen mittels Standard-Winkelverbinder
aus der AL-OFFICE Reihe

* 6 ¢ o o

Using the AL-OFFICE New York

system to its full ability

Based on AL-OFFICE XL System.
For horizontal and vertical partitions.

¢ Glass: 8to 28 mm
* Special adapter profile Frame P-D-XL

to reduce the glass thickness

Can be combined with wood and plastic panels
Selectable positioning of vertical and horizontal profiles
AL-OFFICE XL door frame system can be integrated easily
Simple Plug & Play solution

System is installed without notches:

Easy assembly, no special tools

* System screw-based and dry-glazed
* All profile connections with standard connectors

from AL-OFFICE series




langleglas.com

Zusatzliche System
Komponenten
Additional system components

AL-OFFICE-KK-XL Klemmkopf
Clamping head

AL-FRAME P-D-XL Adapterprofil
Adapter profile

AL-OFFICE-BL-XL Adapterblock
Adapter block

Seite / Page 13




AL-OFFICE XL CUBE

The Cube. Die smarte
Raum-in-Raum L6sung
mit AL-OFFICE XL

Flexibel. Demontierbar.
Transparent.

¢ ClasstoBe mit Glasverbindungsstreifen
¢ Freistehend, ohne vertikale Profile
¢ Kabelfiihrung in Profilen des
Deckenrasters moglich
¢ Einfacher Auf- und Abbau
* Akustik-Pandeele als Rasterfullung auf Anfrage

s ™
Ll
|

i |

At

=

The Cube. The smart
room-in-room solution
with AL-OFFICE XL

Flexible. Demountable.
Interchangeable.

# Class-to-glass joints with clear copolymer strips
# Free standing, without vertical profiles
* Profiles of the ceiling grid can be used
for cable routing
# Easy assembly and disassembly
* Acoustic panels as grid filling on request

: ! _—|"-'. I.:—.' = -—_..
Vi Sy




AL-OFFICE
KABELKANAL
CABLE
CHANNEL

Losung fiir Kabel-
fiihrung, Lichtschalter
und Steckdosen

+ Tiefe: 48 mm, Breite: 80 mm
+ Perfekt passend zum
AL-OFFICE System
+ Oberflichen eloxiert:
EV1, schwarz matt
Pulverbeschichtung: nach RAL
» Fir das Berker Integro Schalter-
und Steckerprogramm ausgelegt

Solution for cable
routing, light switches
and sockets

+ Depth: 48 mm, width: 80 mm

# Perfect match for the
AL-OFFICE system

+ Surfaces anodized:
satin anodized, matt black
Powder coating RAL

+ Designed for the Berker Integro
switch and plug range

Seite / Page 15



AL-OFFICE TOPLIGHT

Schwebende Oberlicht-
l6sung mit AL-OFFICE

Fiir noch grossere Transparenz
& Leichtigkeit im Design.
Schlicht. Lichtdurchlissig.

Das Oberlichtglas wird auf kleinen Nuten-
steinen OFFICE-H-TL - dhnlich den bewihr-
ten Hammerkopfmuttern fiir Band- und
SchlieBblechbefestigung — aufgesetzt und in
der Zarge mit der speziellen CLIP-TL-Leiste
fixiert. Der Eindruck eines schwebenden
Oberlichts iiber der Zarge entsteht.

DETAILS

¢ Fur 8 und 10 mm Glasdicke

¢ Oberfliachen eloxiert: EV1
Pulverbeschichtung: nach RAL/NCS

Floating Toplight solution
with AL-OFFICE

For an even more transparent and
light design. Simple. Translucent.

The fanlight glass is placed on small
OFFICE-H-TL sliding blocks - similar to the
proven hammerhead nuts for hinge and
strike plate fastening - and fixed in the
frame with the special CLIP-TL bar.

The impression of a floating fanlight above
the frame is created.

DETAILS
¢ For 8 and 10 mm glass thickness

¢ Surfaces anodized: satin anodized
Powder coating RAL/NCS

1. Das Oberlichtglas wird mit der CLIP-TL Leiste,
sowie den bekannten Dichtungen verbaut.

1. The skylight glass is connected with the CLIP-TL bar,
as well as the known seals are installed.

2. Das Eindrehen der
Nutensteine funktioniert
miihelos. Die Fixierung
erfolgt mit Madenschrauben.

2. The screwing in of the sliding
blocks works effortlessly. The
fixing is done with grub screws.
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AL-OFFICE SWING

Aus einer Anschlagzarge
eine Pendeltiir kreieren

Bedienkomfort auf der nachsten
Ebene - auch als Nachriistung
moglich. Flexibel. Dezent.
Transparent.

Durch die neue CLIP-RC Leiste wird aus einer
AL-OFFICE Anschlagtiir eine Pendeltiir. Beste-
hende Frasungen werden abdeckt. Sanftes Schlies-
sen ist moglich. Die Tiir kann in beiden Richtungen
in einem Winkel von 90° offen stehen bleiben.

Die perfekte Losung fiir den Eingangsbereich, als
Windfang und fiir stark frequentierte Durchginge.

DETAILS

¢ Passend zu CRL Pendeltiirbeschldgen (1NT401
Drehzapfen + PH21 Eckbeschlag oben + CRL380
selbstschlieBender Eckbeschlag unten)

¢ Verschiedene Griffstangen auswahlbar

¢ Fir 10-12 mm Glasdicke

¢ Oberflichen eloxiert: EV1
Pulverbeschichtung: nach RAL/NCS

Create a swing door from
a stop frame

Operating convenience at the next
level — also possible as a retrofit. Flexible.
Discreet. Transparent.

The versatile CLIP-RC bar turns an AL-OFFICE
single-action door into a swing door. Existing
milling is covered. Gentle closing is possible.
The door can remain open in both directions at
a 90° angle. The perfect solution for the
entrance area, as a vestibule and for heavily
frequented passageways.

DETAILS

* Suitable for CRL swing door fittings (1NT401 pivot
+ PH21 corner fitting top + CRL380 self-closing
corner fitting bottom)

* Different handle bars selectable

* For 10-12 mm glass thickness

¢ Surfaces anodized: satin anodized
Powder coating RAL/NCS

1. CLIP-RC Leiste wird
einfach eingeclipst.
1. CLIP-RC bar is simply

clipped in place.

2. Montage des Swingdoor-
Blocks mittels bewidhrten
Hammerkopfmuttern.

Im Anschluss wird der obere
Drehzapfen verbaut.

2. Mounting of the swing door
block by means of proven
hammerhead nuts. The
upper pivot pin is then installed.




BESCHLAGE FUR AL-OFFICE/XL/NY SYSTEME

FITTINGS FOR AL-OFFICE/XL/NY SYSTEM

Dorma Einzelbeschlage

Casma Einzelbeschlige

Market Einzelbeschlage

12.090

Single fittings Single fittings Single fittings
Dorma Office Classic Casma Quadra MKS8
ey :
L)) -y
12.091 15100 13100
Dorma Office Junior Casma Claustra - MK5

%

15200

13200

RAL pulverbeschichtet, Sonderfarbe eloxiert
Surfaces: Satin anodized, brushed nickle anodized,
RAL powder coated, special color anodized

Oberflichen: EV1 eloxiert, Edelstahleffekt eloxiert,

Oberflichen: EV1 eloxiert, Edelstahleffekt eloxiert,
schwarz eloxiert
Surfaces: Satin anodized, brushed nickle anodized,

black anodized

Oberflichen: Edelstahl,
RAL 9005 matt beschichtet
Surfaces: stainless steel,

RAL 9005 matt coated

Dorma Beschlédgesets / Fittings set

Set A Dorma Beschligeset Eckig
UnverschlieBbar (UV)
Dorma fittings set square.

Unlockable

Set B Dorma Beschlageset Eckig
VerschlieBbar (PZ vorgerichtet)
Dorma fittings set square.

Lockable (prepared for profile cylinder)

Set E* Dorma Beschldgeset Eckig
VerschlieBbar (KABA vorgerichtet)
Dorma fittings set square.

Lockable (prepared for KABA cylinder)
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Set C Dorma Beschldgeset Rund
UnverschlieBbar (UV)
Dorma fittings set round. Unlockable
Set D Dorma Beschldgeset Rund

VerschlieBbar (PZ vorgerichtet)
Dorma fittings round
Lockable (prepared for profile cylinder)

Oberflichen: Pulverbeschichtet dhnlich EV1,

pulverbeschichtet dhnlich Edelstahleffekt, schwarz matt

*Pulverbeschichtet dhnlich EV1, schwarz matt

Surfaces: Powder coated similar satin anodized, powder coated similar brushed nickle, matt black
*Powder coated similar satin anodized, matt black




ZUBEHOR FUR AL-OFFICE/XL/NY SYSTEME langleglas.com
ACCESSORIES FOR AL-OFFICE/XL/NY SYSTEM

Planet Absenkdichtung . Glasverbindungsstreifen . Smart Entrance

Drop-down-seal Glass connection strips
. N # Fur verschiedene Glasdicken
v % 15 erhiltlich
1] L * Profile fir 180°, 90°Ecke und
wn O .
4 ™ fir T-Stoss
?\ ¢ Einfache und schnelle Montage
d g ohne Silikonieren
3 =
[EN |
* Available for different glass
_16mm thicknesses
L i # Profiles for 180° 90°corner and
for T-Joint
# Simple and quick installation
* * . .
* * without silicone
o 2
O O
4 X
- . E-Offner ‘
-18 mm -18mm : . . -
: : Electric strike
Kiirzbar um 125 mm / Cuttable by 125 mm * Touch to open ermdglicht das Offnen und
Verriegeln einer Tir tber eine Bertihrung der Kontaktflachen
¢ Mit und ohne mechanischer Entriegelung erhdltlich : Lelc:tt)e PI:/\ontagq,dauch nachtraglich g
Oberflichen: * Dank Vektortechnologie fast lautloses Offnen bei Gleichstrom Lochbohrungen ident mit Dorma Studio
* Eloxiert: EV1, Edelstahleffekt, schwarz matt # Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast [EN |
Pulverbeschichtung: nach RAL/NCS ¢ Montage an links und rechts anschlagende Tiiren . ) )
** Eloxiert: EV1, Edelstahleffekt * 1248V AC/DC Arbeitsstrom Touch to open allows you to open and lock doors with a light
Pulverbeschichtung: nach RAL/NCS i # Passende SchlieBbleche fiir Verwendung bei AL-OFFICE N J:E(;l;;r;nosrt]a?lzzgl:t areas
ax jert: H Z haltlich
Eloxiert: EV1, Edelstahleffekt ; argen erhattiic # Class drillings identical Dorma Studio
EN |
Surfaces: # Available with and without mechanical unlocking
* Anodized: Satin anodized, brushed nickle, matt black * Due to vector technology, almost silent opening at DC
Powder coated RAL/NCS # Reliable release of the trap even under high preload
** Anodized: satin anodized, brushed nickle ¢ Mounting on left and right hinged doors
Powder coated RAL/NCS * 12-48 V AC/DC operating current
*** Anodized: satin anodized, brushed nickle ¢ Matching striking plates are available for use with
AL-OFFICE door frames

Seite / Page 19



e LA A A

Langle Glas-System GmbH
HauptstraRe 3

6840 Gotzis
Osterreich/Austria

© by Langle Glas-System

T +43 (0) 5523 536 30-20
office-gbs@langleglas.com
www.langleglas.com

11/2022 Aufl./Edition 250

Langl
Glas Befestigungs Systeme
Glass-Fastening-Systems




