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Altbau wird

zum Flexoffice

Das Gebdude BarfiiBerplatz 3 im historischen
Zentrum von Basel stand lange leer. Durch
das Architekturbiiro Riedl in Mollis wurde

das Innenleben des dreistockigen Bauwerks

umgewandelt und viel transparenter. Hier
erfahren Sie, welche Rolle Langle Glas dabei spielt.

Das Untemehmen FlexOffice, Anbie-

ter von kurzfristig verfligharen Miet-
biiros, gilt als Visionar und Mitgestalter von Bliro-
welten, so auch bei dem zentralen Gebdude am
BarfiiBerplatz 3 in Basel.
Dazu erlautert Stefan Gschwind, Projektleiter bei
Demenga Glas AG: Bei der Zusammenarbeit mit
FlexOffice war es wichtig, ein hochmodern ausge-
stattetes Biiro zu entwickeln, das alle Stiicke spielt.
Wirvon Demenga Glas AG wurden mit der Instal-
lation der Trennwdnde beauftragt, die wir mit dem
hochvariablen AL-Office NY System wvon Ldngle
Glas-System realisierten. Die flexible Glasfeldein-
teilung sowie eine Vielzahl an mdglichen Tirsyste-
men und Paneelflillungen waren die ausschlagge-
benden Eigenschaften dieser Loft-Stil Trennwand,
die die Bauherrschaft begeisterten.’

Alt und neu gut kombiniert

Die ehemalige Rolltreppe im Eingangsbereich
wurde durch eine groRe Theater-Treppe ersetzt
und kreiert somit einen imposanten Eingangsbe-

¥

Hier die Trennwand-Ldsung von Langle mit Vollholz-
Schiebetiiren in Verbindung mit dem Office NY System.
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reich zu den neuen Birordumen und bildet zudem
das zentrale Verbindungsglied aller drei Etagen.
Die Wohlfthl-Atmosphare der Raumlichkeiten
ergibt sich aus dem kontrastreichen Zusammen-
spiel von hell anmutenden Decken und Béden,
den schwarzen Trennwanden im Industrial-Look,
den hochwertigen Turen mit Holzoberflache so-
wie den farblichen Akzenten der Mdbel.

Der Industrial-Look der Trennwénde ergibt sich
durch das Zusammenspiel von Glas mit verti-
kalen und horizontalen Sprossen. Fiir FlexOffice
wurde bei den Trennwanden u.a. auch VSG aus
Drahtglasscheiben eingesetzt, die den Loft Cha-
rakter nochmals hervorheben.

Mit dem flexiblen Trennwandsystem AL-Office
NY kann die maximale Bandbreite an Méglich-
keiten ausgeschdpft werden. Die Sprossen wer-
den hier nicht auf das Glas geklebt, sondern die
Unterteilungen werden durch eine Art Pfosten-
Riegel Konstruktion ausgefiihrt, die sauberin-
stalliert werden kann. Es sind Glasdicken von 8
bis 28mm Gesamtstarke, je nach gewdiinschter
Schallschutzanforderung, méglich.

Neben Gldsern kann auch eine Vielzahl an Paneelen
eingesetzt werden, so wurde beim Objekt in Basel
die unterste Reihe mit Holzplatten in anthrazitgrau-
er Oberflache ausgefiihrt. Auch bei den Tiiren sind
den Gestaltungswiinschen kaum Grenzen gesetzt.
Ganzglasdrehtlren bewirken eine hohe Trans-
parenz und lassen die Rdumlichkeiten sehr of-
fen wirken. Dieser Effekt kann bei den Bespre-
chungsraumen, die zu konstruktiven Meetings
einladen, bestaunt werden. Bei den Blrordumen
wurde Wert auf mehr Privatsphdre sowie héhere
Schallddmmeigenschaften gelegt, daher kamen
hellen Vollholztiiren zum Einsatz.
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Das AL-Office NY ist ein trockenverglastes Trennwandsystem mit hoher Flexibilitit in
der Feldeinteilung fiir zeitgemdBe Biiroeinrichtungen.

Manfred Bosch, Kundenberater bei Langle Glas-
System GmbH: ,Besonders gelungen ist die L6-
sung mit den Vollholz-Schiebetiiren in Verbin-
dung mit dem Office NY System. Die freundli-
che, warme Holzoberflache in Verbindung mit
der Leichtigkeit der Schiebefunktion und der Of-
fenheit der Glastrennwand ldsst eine angeneh-
me Gesamtatmosphare entstehen.”

Eine Reihe von Vorteilen

AL-Office NY ist ein trockenverglastes Trenn-
wandsystem mit hochstméglicher  Flexibili-
tat in der Feldeinteilung fiir modernen Loft Stil.
Verschiedene, herkémmliche Tirband- und
Schlosstypen kénnen ohne Bohr- oder Frasarbei-
ten in die Zarge eingesetzt werden. Das Turblatt
kann dadurch stufenlos in der Héhe verstellt wer-
den, um etwaige Bautoleranzen auszugleichen.

Diese einfache Adjustierung wird durch den Ein-
satz der patentierten Hammerkopfmuttern ga-
rantiert. Ein zusatzlicher Vorteil fiir eine schnel-
le Montage ist die Anwendung von EPDM-5teck-
dichtungen anstatt miihsames Silikonieren bei
nassversiegelten Losungen
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Umbau Geschaftshaus Barflsserplatz 3, Basel

Bauherr Swiss Prime Site AG, Wincasa AG ZUrich

Architektur: Ried! Architekten GmbH

Innenarchitektur: Oppenheim Architecture, Muttenz

Baukosten CHF 12 Mio.

Glastrennwande: Lingle Glas
www.langleglas.com
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